














TRUMA- EUCHTEN 
:DP 832 733, DGM undo Auslandspatente) fOr aile fropan-Butan-Flaschengasgemische 

Einbau-Anweisunca (an den Kunden auszuhandigen) 

1. AnsehluH der Leuehte 

Die TRUMA-leuchten werden anschlussfertig geHefert. Die Propan use ist auf den Verbrauchsdruck 
von 500 mm WS (im Ausland ouch 300 mm WSj test eingestellt und darf nicht verandert werden. Mittels 
unseres anschraubbaren Ueckenknies oder Decken-Te-StOckes (1/. oder '/a"-Anschluss) erfolgt der An· 
schluss an die leltung. FOr trmeto-Anschluss lietern wir die tinschraubverschraubung GE-8-P (1/."). Aile 
Gewandev I raubungen sind mit TRUMA.P~ste 4OO~~orgfiiltig z~ dichte!'. Di~ leuchten werdt:n mo~­
lichst hoch 1m ltaum anl:lebracht, um gute llchtvertellung zu erzlelen. Ole klelRste Pendelrohrlange 1st 
jedoch 10 cm, do sonst die verbrauchte luft an der Decke erneut ngesaugt wOrde. Bei Holzdecken 
emptiehlt es sich, eine Asbest- oder Eternitplatte von etwa 50 cm an der Decke anzubringen. In 
Wohnwagen und sonstigen kleinen Riiumen sind Abluftoffnungen ,e Leuchte mlDdestens 10 qcm) in 
Deckennahe u hen, welche unvenduiessbar lein mii en, um nfCillen durch CO-Entwicklung vor· 
zubeugen. Leuchten nieht iiber Kocherflammen installieren! 
FOr oen Wohnwagen werden die Leuchten mit Gluh~~rl?ersich~rung 9Ml .. aus~.estattet, wel5he das 
Abfallen des Gluhkorpers wahrend der Fahrt zu.yer~~sslg ve~hlndert. Ole fiolse uber dem Gluhkorper 
wird hochgeschraubt und nach Aufsetzen des Gluhkorpers wieder h ntergedreht. 

2. Einregulierung 

Die Leuchten werden mit werksseitig .ingestellter Luftregulierung seliefert, soda.. sie im Anlieferungs· 
zustand montiert werden konnen. Starkere Abweichungen des keglers kennen aber eine Nachreguhe­
rung der luft notwendig machen, donn nomlich, wenn durch Russe luftmangel oder durch ,",uffen 
luftUberschuss angezeigt wird. Man verfohrt donn wie folgt: Um d luft aus der leituna zu entfer· 
nen lasst man zuerst Gas durchstremen und entzundet dann die leu te ohne aufgesetzten Gluhkorper. 
Da~n dreht man die luftregulierscheibe mittels eines Schraubenzieh r. (den man von oben in eine der 
beiden Ausstanzungen einsetzt), bis die Einstellung gefunden ist, do die 19 Kernflammen in grOner 
Farbung gerade noCh einzeln nebeneinander stehen, oftn. zu verfliessen und ohne sich blau zu farben 
(siehe ouCh ROckseite). 

Man kann aber ouch bei aufgesetzem GIOhkorper nachregulieren. Nejgt die leuchte zum Russen so 
stellt man mehr luft durch linksdrehen ein, neigt sie dagegen zum Puffen, so drasselt man die luft 
durch eine geringfiigige Rechtsdrehung. 
Stellen Sie bei frisch gefOllter Flasche soviel Luft als moglieh ein, ohne doss die Flamme zum Puffen 
kommt, do spater der Flaschenrest von reinem Butan mehr luft beno gen wird und nicht zum Russen 

OI1ll1\8D d rf. Eine MitteleinsteUung, welc:be-he' n tremen gerec i,'" . igen Versuchen 
leicht zu finden und kann dann ianrelang beibehalten werden. 

3. Inbetriebnahme 

Sie setzen nunmehr einen GIOhkerper auf und brennen ihn mit oder ohne Gas abo Dos Gewebe darf
 
nun nicht mehr beruhrt werden.
 
Vor dem Anbringen der Opalkugel werden die beiden Rondelmuttern auf dem Haltesteg ganz hoch·
 
geschraubt. Die Kugel wird donn mit kippender Bewegung zwischen Kugelkappe und Haltesteg ge·
 
bracht. Die Rondelmuttern sind donn schwach anzuziehen. Die Kugel ist sinngemass ohne Schwierig­

keiten zum Reinigen abzunehmen, ohne doss der GIOhkorper hierzu entfernt wird. Erforderlichenfalls
 
wird nach Ziffer 2 nachregulierl.
 
Will man die leuchte in Betrieb nehmen, so offnet man das Membranventil an der leuchte, indem man
 
d n weissen Gestongeknopf nach unten zieht und mit ZOndholz zOndel.
 

4. Leuchten mit liindsicherung 

Die TRUMA-leuchten sind ouch mit thermo-elektrischer liindsicherung von Junken lieferbar, welche
 
das Ausstromen unverbrannten Gases mit Sicherheit verhindert. Dos 1hermo-Element muss dabei mittig
 
zwischen den Gliihkorperfiissen stehen, um von der aufsteigenden Flammhitze direkt getroffen zu wer·
 
den.
 
Zum Gebrauch weissen Gestangeknopf ziehen, donn roten Knopf der ZOndsicherung ganz
 
drUcken, anzOnden und 20 bis 30 sec. gedrOckt holten, bis Flamme nicht mehr verlischt.
 

5. lubehor 

Die neue TRUMA.Opalkugel 18 cm besitzt eine Abstufung zur Aufnahme eines Plastikschirms (3 Formen
 
und 6 Dessins), welcher aus der Zweckleuchte eine Wohnraumbeleuchtung macht. Die Verwendung die·
 
ser Schirme ist deshalb sehr zu empfehlen.
 
FOr die Abdichtung der Gewinde verwendet man zum Hanf nur TRUMA·Paste 400, wobei die Gewinde
 
losbar bleiben. Verhortende oder sich in der Hitze verfliissigende Dichtungsmittel sind unzulCissig und
 
konnen zu schweren Betriebsstorungen fuhren. Die Paste 400 ist ein propan- und hitzefestes Gashahn­

und Gewindefett von absoluter Weltgeltung. Eine Tube 400/25 gehort 015 Univenalfett in die Montage­

tasche jedes Installateurs.
 
Die leuchte ist in allen ihren Abmessungen genau auf den TRUMA.Gliihkorper eingestellt. Weisen Sie
 
Ersatz zuruck. Starker beschodigle GIOhkorper sind rechtzeitig auszutauschen, do die herausschlagende
 
Flamme die Opalkugel zentoren kann.
 

6. Schutzgitter 

Vor Beschodigung des GlOhkorpers durch Insekten bewahren Sie die TRUMA-SchufzgiHer, welche die 
leuchten von oben und unten abschHessen. 
Dos gewOlbte Obersieb wird bei abg nommener leuchte uber das Pendelrohr geschoben, die Sieb­
kanten in den Abluftabweiser gesteck und die Stellringschraube angezogen. 
Dos f1ache Untersieb wird zur Anbringung gewolbt und in die abgenommene Kugel von unten 
so eingelegt, doss die vier Drahtstreifen abworts stehen. Nachdem das Sieb innerhalb der Kugel 
waogrecht gestellt wurde, biegt man die Drahtstreifen nach aussen Ober den Glasrand, setzt die Ku­
gel wie Oblich bei eingehang em GIOhkorper auf und schraubt den Gestangeknopf auf die Ventil­
stange. s l neten erfolgt ohne Schwierigkeit durch das Sieb hindurch, bei warmer leuchte von oben. 

Deckenleuchte A 

Deckenleuchte B 
mit Rockschirm 

Deckenleuchte 0 
mit Doppelrockschirm 

lOster E 
mit Tellerschirmen 

Wandscharenle chte 
(Ohne GIOhkorper) 
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